
Mühle in Gang setzen 

        Praxis am 29.08.20 

 

  

 

 

        Zwichtstangensicherung 

von unten (Kappboden)    von oben (Kappe) 

 

 

 

            Drehbarer Holzhebel, um ein 

            Wegrutschen der Zwichtstangen- 

            sicherung zu verhindern 

 
 

              Gelöste Zwichtstangensicherung 

          an einem Nagel hängend aufbewahrt. 

  

Zwichtstange 

Zwichtstange 

Zwichtstange 



 

 

  
 

          

       Schmierung des Penlagers 

 

                         der Flügelwelle 

 

                                  mit einem Holzspatel 

 

 

 

 

 

Als Schmiermittel wird 
 

Schweineliesenfett verwendet ! 

 

 

 

 

 

 

Schmierung des Halslagers 

 

              der Flügelwelle (per Hand) 

 



 

                                                                  Klappbare Sturmbalken 

                 offen                                                                                                              geschlossen 

 

                                                   Kasten des Bremsbalkens mit Gewichten beschwert 

 

 

 

Obenkammrad 

 

Flügelwelle 



 

  
 

                 Bremsseil                                             
 

 

 

  
 

 

Zwichtkette 

 

mit Gewichten an der Außenseite (10 kg+20 kg) 

 

Spinne  

mit 

Zwichtstange 

 

Langer Hebel 

zur Zwichtstange 

Innen ziehen zum 

Schließen 

 

Außen ziehen zum 

Öffnen 

 



 

 

  
 

Einsetzen der Sturmbretter 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier an letzter Stelle, 

aber 

 ganz am Anfang: 

 

Die Prüfung des Logbuches 

 

 

 

 

 

 

  

 


